附件2：

声学检定采购设备清单及技术指标要求

	序号
	货物名称
	主要性能
	数量

	1
	B&K 4231声校准器
	1.准确度：1级；

2.标称声压级94dB(1kHz)，114 dB(1kHz)；

3.校准精度±0.2 dB
	1

	2
	B&K 4180实验室标准传声器
	1.Nominal Open-circuit Sensitivity： 12.5mV/Pa

2.Polarization Voltage ：200V

3.Optimised Frequency Response ±2 dB ： 4 to 20000Hz

4.Dynamic Range with Preamplifier ：21 to 160dB
	1

	3
	B&K2669-L前置放大器
	1、直径：1/2 英寸

2、连接器：LEMO , 7-pin

3、支持极化电压

4、供电电压：± 14 to ± 60 V

5、最大输出电压：55 V

6、最大输出电流：20 mA

7、频率范围：3 to 200000 Hz

8、衰减：< 0.35 dB

9、A计权噪声：1.9 µV
	1

	4
	AWA14423

测试电容传声器
	预极化，

自由场型，

频率范围：(10 ~ 20000)Hz
	1

	5
	AWA14604

前置放大器
	频率响应±0.2dB(10Hz~200kHz)，

失真＜0.1% （@1KHz，1V），

ICP供电2mA~20mA
	1

	6
	AWA14600E

前置放大器
	1、直径：1/2 英寸

2、连接器：LEMO FGG.1B.307

3、支持极化电压

4、供电电压：± 14 to ± 75 V

5、最大输出电压：35 V

6、频率范围：10 to 200000 Hz
	1

	7
	AWA5812型

测量放大器
	1、通道数：2通道

2、信号输入：直接输入，前置输入，ICP前置输入。

3、频率范围：5 Hz-80 kHz

4、输入保护：0.8 Vrms（0.5 V量程），50 Vrms（50 V量程）

5、电压测量范围： 70 µV-50 V

6、声压测量范围：20 dBA-154 dBA，26 dBC-154 dBC，30 dBZ-154 dBZ

7、本底噪声（A计权）：2 µV（0.5 V量程），250 µV（50 V量程）

8、显示屏：5寸电容触摸屏，分辨率800 × 480，

9、频率计权：A、C、Z；

10、时间计权：F、S、8 s；

11、采样频率：FFT为192 kHz，OCT为48 kHz；

12、含FFT分析

13、1/1 OCT中心频率：16Hz-16KHz共11个频带，

14、1/3 OCT中心频率：5 Hz-20 kHz共37个频带
	1

	8
	AWA1651型

多用信号发器
	1、频率范围：10 Hz～100 kHz（ ± 0.1 dB），1 Hz～200 kHz（± 0.2 dB）

2、输出电压范围：10 μV～10 V(RMS)

3、谐波失真：小于0.03%（10 Hz～40 kHz）

4、输出信号类型：正弦波信号、扫频信号、扫幅信号、猝发音、白噪声、粉红噪声、窄带白噪声和窄带粉红噪声。

5、内置精密衰减器，衰减器全量程误差<0.05dB
	1

	9
	AWA5871型

功率放大器
	1.输出功率：20 W

2.输入阻抗：100 kΩ

3.失真限制的输出电压： 20W 时：10V，50W 时：20V

4.本底噪声：＜0.5 mV(A 计权)

5.增益：0~30 dB

6.频率响应：±0.2 dB （20Hz~20 kHz）， ±1 dB （10Hz~100 kHz）

7.级线性： 0~ - 30dB 内 每- 10 dB 偏差±0.5 dB @1kHz

8.可接扬声器阻抗：≥ 6 Ω

9.失真度：<0.5% （20 Hz~20k Hz）

10.最大信噪比：>90 dBA
	1

	10
	AWA6153S+型

低频耦合腔
	1、频率范围: 10 Hz – 400 Hz

2、频率响应(re. 250 Hz):

10 Hz to 250 Hz, + 0 dB, - 1.2dB

250 Hz to 400 Hz, + 2.2 dB, -0 dB

3、传声器端口数: 2

4、传声器端口的标称负载: 1.333 cm3

5、最大声压级: 134 dB

6、总失真: ＜0.2 % at 114 dB ；（信号输出端）

＜0.4 % at 124 dB；（信号输出端）

＜1 % at 134 dB；（功率输出端）
	1

	11
	AWA5511B型

3寸测试声源
	1.符合GBT 12060.5-2011

2.频率范围：400Hz~20kHz

3.失真:小于3% @84dB
	1

	12
	AWA8534型

电信号配合器
	内置20 pF电容，可以取代测试传声器输入电信号，1/4英寸和1/2英寸两种
	2

	13
	AWA8750型

连接器
	用于1/4”传声器转换到1/2” 前置放大器
	1

	14
	AWA8751型

连接器
	用于1”传声器转换到1/2” 前置放大器
	1

	15
	10米延长电缆
	LEMO至LEMO,配B&K2669-L和AWA14600E用
	1

	16
	10米延长电缆
	BNC至BNC,配AWA14604用
	1

	17
	10米延长电缆
	BNC至BNC，低频耦合腔等使用
	1

	18
	10米音响箱
	功放连接消声箱内测试声源使用
	1

	19
	AWA188型

消声箱
	1、满足JJF 1147-2006《消声室和半消声室声学特性校准规范》的要求

2、截止频率：＜250Hz
3、本底噪声：≤25dB(A)

4、外部尺寸：外部尺寸：长2860*宽2540*高2260mm，钣金支撑200mm，减震垫100mm，总高2560mm，要求使用房间高度＞2.7米便于安装

5、内部尺寸：长2000*宽1400*高1400mm

6、尖劈：双尖结构，280×280×300mm，

7、空腔尺寸100mm，总长400mm

8、侧面开门：宽x高=900x1600mm
	1

	20
	数字多用表
	普源DM3068
	1

	21
	失真仪
	频率范围为20Hz至20kHz，测量范围为0.1%至100%，测量准确度为10%。
	1


